
FICHE TECHNIQUE DU THEÂTRE PIXEL 
 

• La salle possède une jauge de 38 places adultes  
• Ses banquettes moelleuses lui procurent un réel confort pour les spectateurs (ça 

compte !!). 
• La salle est climatisée. 
• La profondeur de la scène est de 5,70m pour une ouverture de 4,30 m et une hauteur 

de 3 m sous plafond. 
 

• REGIE LUMIERE : 
JESTER Zéro88 24 pistes. 
Projecteurs traditionnels (pour les types : PC - PAR – découpe etc voir le plan de feu) 
avec stock de gélatines Lee Filters. 

• REGIE SON : 
Ampli 4 x 130 W avec 2 hauts parleurs sur le plateau et 2 au niveau du public. 
1 table de mixage analogique « ALTO LIVE 802 Professional ». 
1 micro HF avec pied.  
Lecteur double CD et ou USB (format MP3). 
Gestion du son généralement via logiciel Qlab sur ordinateur.  

• EN PLUS : 
Une machine à fumée télécommandée.  
Une machine à bulles.  
Un stroboscope. 

• VIDEO 
1 vidéo projecteur SONY VPL AW15 – (Placé face au plateau, ce qui implique des 
limites d’utilisation avec les projecteurs – perte de qualité d’image). 

• ET AUSSI 
piano numérique ROLAND FP 50 – avec tabouret de piano. 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 


